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AGGLOMERATION

BINIC-ETABLES-SUR-MER // HILLION // LA HARMOYE // LA MEAUGON // LANFAINS // LANGUEUX
LANTIC // LE BODEO // LE FEIL // LE LESLAY // LE VIEUX-BOURG // PLAINE-HAUTE // PLAINTEL
PLEDRAN // PLERIN // PLEUC-L'HERMITAGE // PLOUFRAGAN // PLOURHAN // PORDIC // QUINTIN
SAINT-BIHY // SAINT-BRANDAN // SAINT-BRIEUC // SAINT-CARREUC // SAINT-DONAN // SAINT-GILDAS
SAINT-JULIEN // SAINT-QUAY-PORTRIEUX // TREGUEUX // TREMUSON // TREVENEUC // YFFINIAC
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Exvoyt on pridoctue b 220052024
Rogs an poéfoctsre lo 280572004

Potiié o

1D : 022-212203251-20240527-DB20240527_0G-DE

Mode d’emploi du nuancier de Saint-Quay-Portrieux

Un choix de couleur de facode n'est poz seulement I'exprezzion d'un godt individuel, maiz procéde d'une logique urboine et payzageére.

L2 wville de Saint-Quay-Portrieux est com-
pozée de troiz entitez principales, Kertugal,
Sant-Quay et Portrieux.

On peut dénombrer troiz epoque:z de bati
qui ze degagent du territoire de la ville -

P lez conztruction: datant d'avant 1920 (la
Premiere Guerre mondule),

> le bati entre-deux-guerrez,

> les construction: pozt 1945.

Ce:z troiz grande: famillez poszedent de
nombreuzez declinaizons, maiz ellez ont
lavantage de prezenter de: similitudes de
techniques conztructives qui permettent de
lez regrouper.

Ce document veut étre un outil daide 2 la
ravaler leur facade, zoucieux de valorizer
leur patrimoine bati et attentif: 2 la quaite
architecturale de leur ville.

Il reprend lez bazes du nuancier déja exiztant
de Saint-Quay-Portrieux, maiz en le comple-
tant et en I"adaptant aux pratiques construc-
tives qui ont évoluée. C'est ainsi que 'on re-
trouve par exemple un chapitre dedié aux

2

izolationz thermiques par I'extérieur (ITE). Il

ze veut egalement pluz pedagogique en per-

mettant aux proprietaires d'identdier facile-

ment le type architectural de leur maizon,

et 2inzi de trouver le projet de coloration
=

Pour reconmaitre pluz aizément 2 quel type
appartient z2 fagade, il faut ze fier d'abord 2
|a période de conztruction de z2 maizon.

Troiz époques ont éte identifices :

> Ia période avant 1920 (datant d"avant
la Premiere Guerre mondiale), qui va re-
grouper lez construction: traditionnellez et
lez batiments neo-clazziques,

> le b3t entre-deux-guerrez, dez pre-
mices de la période Art Deéco (facilement
reconnaizzable) aux villaz balneaires, et com-
prenant auzzi les villaz Corlouer, nombreu-
zez 2 Sant-Quay-Portrieux,

| 2 lez conztructions pozt 1945, allant dez
neo-bretonnez aux maizons de construc-
teur, treés presentes dan: lez lotizzements
perpheriques au centre, et incluant lez rezi-
dencez collectivez du front de mer.

Une foiz cette periode de conztruction iden-
tifice, il faut conzulter le nuancier zpecifique
adapte 2 22 maizon. On trouvera de:z explica-
tionz pluz approfondies, ainzi que troiz gam-
mesz de couleur :

P 2 gamme &« maconneriez grandes zurfa-
cez », 2 appliquer sur lez aplatz des mursz,

P L gamme « magonneries rehauts », pour
relever lez petit= élément= de maconnerie,
> L gamme « menuizeriezferronneriez »,
pour peindre lez boizeriez (fenétres, volets,
portez..) et lez garde-corps, grilles etc.

Ces gamme: de couleur zont des proposi-
tionz et donnent une orientation generale
sur le traitement-couleur 2 appliquer. Lez
coproprietéz peuvent eégalement conzul-
ter lez nuanciers adaptes 2 leur epogque de
conztruction. Danz le caz d'un batiment pluz
complexe, il ezt conzeille de ze rapprocher
d’un profezzionnel (matre d'ceuvre, archi-
tecte, colorizte...) et de faire realizer une zi-
mulation du projet pour mieux visualizer le
futur ravalement.

L1 B
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Rappel de [a réglementation

Toute modification de 'azpect extérieur d'une

doit foire l'objet d'une demonde

d'autonzation aupreéz du zervice Urbonizme de la maine ol est implanté le projet.

Selon le projet, une declaration prealable
(ou un permiz de conztruire) ezt nécezzaire
avant tout debut de travaux.

Dépozer une demande auprez du zervice
Urbanizme de [a mairie ne vaut pas accepta-
tion tacite du projet.

Compter un délai de baze d'un moiz (2 moiz
pour un projet :itué en espace protége ou
en périmetre ABF) 2 partir du depot de doz-
sier.

Sont conzidéres comme medification de I'az-
pect exterieur le changement de couleur zur
une facade, maiz également le changement
de matériau (exemple : changer zez menui-
series boiz en PVC), ou encore ka dépoze
de voletz, perziennez, garde-corps, clotures
d'origine, etc.

Le:z formulairez de demande d'autorization
(Cerfa) zont telechargeable: zur le zite inter-
net de la commune.

Outre le dozzier Cerfa, lademande doit com-
porter une ou plusieurz photo: du batiment
danz zon etat actuel, une dezcription précize
du projet et, en caz de projet complexe un
photomontage ou dezzin cote et detaille du
projet, le plan de zituation et zelon le caz une
notice dezcriptive.

Le zervice Urbanizme de la Mairie de Saint-
Quay-Portrieux ezt 2 votre dizpozition pour
tout renzeignement.

Mairie de Saint-Quay-Portrieux
Service Urbanizsme
Tel: 02 90 70 80 80
urbanisme@saintquayportrieux.fr
https://www.sintquayportrieux.fr

> o .

Edito du Maire

L3 Ville de Sant-Quay-Portrieux ezt riche d'un
habitat diverzfi¢ et d'un patrimoine architectu-
ral varie dont nous devonz prendre zoin.

Les eluz, maiz auzzi les habitants et les habitan-
tes, ont zouhaite une evolution du nuancier de
couleurs applique depuiz pluzieurs anneez.

Il concerne lez faadez, maiz auzzi lez menuce-
lez dementc pouvant créer un contracte en
L2 couleur rezte un élément subject®, maiz ap-
phquee aux batiments elle dot apporter une
reponze architecturale pour une rehabiitation
de qualite.

Ce guide est edite pour que chacun trouve le
chotx approprie pour lexprezzion d'une logi-
que urbaine, collective et cependant valorizan-
te pour zon patrimaine.

C’est un owtil d'aide pour organizer I'accompa-
gnement dez propriétares par un ou une colo-
ricte et pour proposer des teintes 2 apphquer
avec justesze en fonction du batment, danz
Zon contexte environnemental et hiztorique.
Adapte 2 chaque cas, ce nuancier renforce
I'attractivite de notre ville pour zez habmants
comme pour zes visiteurs.

Un grand merci 32 chacun pour votre engage-
ment en faveur de |2 conzervation de notre

1D : 022-212203251-20240527-D820240527_(C-DE
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Les fagades avant 1920
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Cex facades traditionnelles et'ou néo-clasiques datent toutes d'avant la Premiere Guerre mondiale. Qu'elles sosent traditionnelles {construc-
ticns pluz modestes, genéralement avec un nivezu et combles), ou dinzpiration néc-chssique (batiments plus ostentatodres), ces maisons
sont caracterizées par une magonnerie traditionnelle 2n moellons [schiste et granite], avec murs tout en pierres ou apparei mixte (pierres
de taille et enduit).

Les fagades traditionnelles

Ce zont généralement des constructions en
pierres avec des dépendances érigles selon
ez besoins. Elles sont souvent de plain-pied,
Feec oombles et toiture 3 deux pentes. Al
ant authenticite =t confort elles n'ont
Tucun carzctére ostentatoire et sinbEgrent
tres bien a leur ervircnnement grace & Mutili-
sation de matériaus extraits localement On
Evitera un rejointoiement des pierres awec
un enduit ciment : préférer un enduit tradi-
tionnel sablefchawe aver une teinte proche
des pierres. Les menuiseries dorigine sont 2
conserver ou 4 restituer dans leur materou
et leur dezzin, et peuvent recevair des bein-
tes contrastées avec la magonnerie. On peut
egalement choizir une teinte en camaizy |de-
grade de valeur d'une meEme coulewr) aeec
ha paerre.

¥
d :
Mgz, (il

4 _Muancier fagades avant 1320

Les fagades néo-classiques

Lz symétrie £t 'ordre sont deux caractériz-
Hiques trés présentes dans le style néo-clas-
sique. Le plan typique de ce style est parfa-
termeent symetrigque, tout comeme les fagades.
Cw'elles soient fastueuses ou modestes, les
maizons restent malgré tout extrémement
coherentes, du fast de FMidéal d'uniformite,
d'ordre =t de symétrie qui caractérize ce
style. En general, elles sont tres facilement
identifiables. L2 magonnerie est genérale-
ment &n enduit avec appareillages en pierres
de tille, ou entierement en pierres de ille.
participent au dessin de la composition g&-
merzde de la I":-F.de,el:ihut l=s cons=resr.
O choisira des beantes o travailléss » et raf-
finees pour accompagner le dassicsme de
cette architecture.

Dans ke cas d'une maconnerie en enduit
datant d'zwvant la Premigre Guerre mon-
diale, il est mportant de restituer le mate-
rizu d'origine. En effet. la mode de Fenduit
ciment trés en wogue &n Bretagne dans les
années 10 a2 en pour effet de remplacer
I'enduit tradiionnel 2 base de mhle ot
de chaws comme protection de b facade
{comme une 7 peaw n), et est beascoup
mains adapte 2 oz type architectural.

e i~
L3 Les =nduits sont plus chars que les
appareillages quils mettent en valeur.

| Les magonneries doent £tre en-
duites ocu rejointoyees avec un martier a
base de sable et de chawx.

I Les menuiseries et les ferronneries
font partie de |2 composition d'ensembis
et ne doivent pas Etre supprimess.

L3 Les batiments néo-classiques sont
traites avec des tmintes zobres et elémn-
tes qui accompagnent bes tonalivés des
pierres et des enduits.

P Lesportes dentrés et les f2rronne-
ries somt souvent plus sombres [on peut
wtiliser un ton-sur-ton avec les boizeries).

1" # $ %%
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Nuancier fagades avant 1920

Ce nuancier est 2 conzulter pour toute: lez constructions datant d'avant ka Premiere Guerre
mondiale. Si lez teintes 2 appliquer pour les grandez zurfacez de magonnerie reztent danz une
gamme chromatique proche de: teintes « zable », c'est parce que lez matériaux constructifs
preleves pour ce: batiments etaient extrats de: carrieresz locale: (pierrez d'appareillage,
zable:z d'enduit.). Ainzi, grace 3 cette coherence chromatique avec le payzage, ces maizonz
s'integraient parfaitement 2 leur envir nt. Lez ponctuation:z de couleur pluz zaturee
proviennent eszentiellement dez menuizeriez (volets, portes) qui permettent de contraster
avec les teintez de magonnerie.

Magonneries grandes surfaces

M1 M2 M2 s MS MS M7 M8 M3 M10 M1t M12
M12 Mg MiS M5 M7 M8 M19 M20 M21 M22 M23 M22

Magonneries rehauts Les @léments de modéncture non destinds & Btre recouverts devront rester noturel: (brique, pierre._).

R1 R2 R3 R4 RS RS R7 RS R R10 RN R12
R13 R4 R1S R16 R17 R18 R19 R2C R21 R22 R23 R24

Menuiseries/Fervonneries
& o © ° & @ 3 X E
E & EE y
’ ‘ 3 s 3 3 s 3 E ‘§ : § 3

Exemple d’applimtion

Le parti-prizc propoze ezt de peindre lez
menuizeriez/ferronneries dans un cap-
maieu de bleuz-verts (pluz fonce pour lez
ferronneriez : grille, rembarde metallique
dez garde-corpz et structure marquize).

]

*

tail. On conzerve cependant des teinte: 2 1:Mi4
connotation marine pour cet enzemble. 2:MFIE
3: MFI9 SANT-0URY
PORTRIEUX
Nuancier Saint-Quay-Portrieux 5
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Le mouvement architectural entre-deux-guerres ezt bien reprezente 2 Saint-Quay-Portrieux. Outre le batiment emblematique du cinema-
dancing, on trouve de nombreuses construction: d'inspiration Art Déco. Lez villas balneairez, caractériztiques de [a cote Nord de Iz Breta-
gne, zont auzzi nombreuzes danz la ville. Les villaz Corlouér, tentative de diffuzion d'un modele-type de I'architecture des annéez 1930, zont
clazzéez dans ce nuancier.

Les fagades Art-Déco

Ce style conztitue une étape eszentielle verz le mouvement moderne. En oppozition au style
Art Nouveau (péjorativement appelé style « Nouille »), il ze caracteérize par dez formesz plutot
geometriquesz, ou Iz droite et le plan regnent en maitrez meéme :i ka courbe, generalement
zemi-circulaire peut étre prezente. Lez facade: prézentent beaucoup d'élementz décorati®s,
dez inclusionz ou de: pastichez d'autres matériaux. Tous lez eléments daccompagnement
(r iseries, fern iez, clotures ..) contribuent 2 Ia qualite de la facade et zont 3 conzer-
ver et 2 restaurer avec zoin. La prédominance d'elément: decoratifs floraux, en particulier
zur lez ferronneriez, est une caractériztique de la fagade Art Deco, quielle zoit modeste ou
pluz cozzue. Généralement, la fagade sur rue ezt pluz ou moins richement decorée, alorz que
lez pignonz et ka fagade arriere zont maconnes en enduit ciment « taloche fin » (enduit lizze)
zanz deszin décoratif. La cloture (magonnerie et ferronnerie) est un element d'accompagne-
ment important de |2 propriéte, concu en rezonance avec ka maizon. Lez construction:z Art
Deco implhantees: sur [a cote Nord de [a Bretagne zont zouvent de grande qualite grace 2 leur

ztuation de villégature tres prizée.
Les villas balnéaires

La conztruction de villaz baln€aires commence fin XiXeme, début XXeme ziecle. Tres in-
fluencee par different: mouvements architecturaux, elle prend zon eszor en liziere du -
toral, 2 la vogue dez bainz de mer. L'architecture de ces villaz ze caracterize par un style
« balneaire » hetérogene. Les maizonz concentrent une multitude d'influences due: 2 la vo-
gue du romantizme et de: recits de voyage, et la facade reflete au mieux la richesze et lez
aspiration: du proprietaire, traduizant avant tout se:z gouts perzonnels. Elle ezt particuliere-
ment riche en vocabulaire architectural. Tout est prétexte 2 decoration et ornementation,
et tous lez éléments techniques deviennent dez elements de décor. Les caracténstiques dez
wvillaz balnéaires zont lez survantes : correzpondant 2 un habitat de loizir, elle ezt implantée en
retrait de |2 voie publique et géneralement entourée d'un jardin ou d'un parc. Elle prézente
une multitude de vues zur la mer avec de: bow-windowz, de: loggas, dez balcon:. Elle ezt
rarement symetrique avec une volumeétrie complexe et morcelée et utilize le boiz comme
element decoratif (charpentes, debord: de toiture, loggiaz, bow-windows, faux panz-de-boiz
—)- Touz lez matériaux zont pretexte 2 décoration et la magonnerie enduite laizze zouvent
apparatre d'autres materiaux en opus incertum (matériau miz en ceuvre de fagon - fauzze-
ment- aleatoire). L2 couleur prend veritablement zon ezzor avec k villa baineaire qui peut
aszumer une polychromie exubeérante zur lez boizeriez.

Les villas Corlouér

Aprez la Premiere Guerre mondiale, le re-
gonalizme ezt en vogue. On zaupoudre lez
batiment= de quelques elements de I'archi-
tecture bretonne (tofture en ardoze, murs
blancz ou totalement en granit, encadrement
dez portez en granit griz ou roze, porte rap-
pelant b vodte: dez portes de ferme..). A
partr des annees 30, larchitecte Yann Cor-
louér va developper un style regionaliste qui
donnera une specficte architecturale aux
vilaz Corlouér, avec une influence neo-bre-
tonne et nec-normande. Environ 40 villaz
Portrieux.

& _Nuancier fagades entre-deux-guerves
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Nuancier fagades entre-deux-guerves

Ce nuancier concerne lez bitimentz construitz entre la premigre et @ deuxieme guerre
meondiale. Ce courant architectural, qui rompt avec be clazicizme d'avant 1920, == caractérizs
souvent par une utilization tres varige des enduits-ciment en fagade. Des apects de surface
differencies (pluz ou moins rugueux, marquages au fer, oréation de fauzoes pierres de tille _)
:mmd’ehﬂh:w lors d'un ravalement Le blanc est trés imporiant, woire

indizpenzable, pour |2 mize en valewr d'une facade Art Deco, pour « eclairer » par un rehaut
o un lizeré une harmonie generale. Les enduits type « tyrolien » (aspect granuleux), dofeent
&tre peints danz une couleur peu saliszants.

Magonneries grandes surfaces

g M1 M2
N2 M23 K24

Mﬂp I'TBE Les dféments de modénature non destinés 4 Stre necouvents devront rester matureds (brigue,

M1

M13 M4 M1S

R1 RZ
R13 R4 RAS R1E RAT B8 R19 R20 B RZ2 R23 R34

Menuseriess Ferronneries

ﬂ'l-l'.i = D

ELEgEged

EEEEEESEESE

Exepaple d’application

MF18
M
e

g
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EE%

fagades et les appareillages en brique (ane

pas peindre] est éclairé par le lisere blanc
-:i.rrrnﬂpnpalir Les teintes choisies,
légerement grisees, eviteront une salis-
sure trop rapide. Les menuiseries traitées
en complémentarité avec les coulewrs de
facade aszurent la lisison chromatique

awec bes teintes de maonnerie, ¥ Compris I :MI2
arec les modillons des cache-mioinease. 21:RI 3
3:M/FI3 I:-MIF2& SanT=0uAaY
FORTRIEUX
Nuancier Smnt—ﬂ'cﬂ_— Portrieux -
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NUANCIER saint-Quay-Portrieux

Les fagades post 1945

Les batiments construits aprés 1945 sont soaprent enduits de ciment, avec guelquefoiz des sppareillages en pierres de @ille, =t supportent mal
des teintes satwrées sur les grandes surfaces. L'usage de teintes tres claires (blanc, blanc casse..) doat &tre privilegie. Ces constructions sont
caractérizées par une relative simplicité de facade et une recherche de confort intérieur grace 3 de grandes ouvertures. Les menuiseries ot
bes ferronneries peuvent stre trés contrastées par rapport 3 la grande surface de la magornerie. Le ruancier facades poct | 945 préconise des
teintes trés claires en grandes surfaces powr assurer une cohérence d'ensemble 2ux constructonz.

Les maisons de constructeur

Ellex se caractérizent par ume construction
=n milieu de parcells 3 b périphérie du cen-
tre~ville. Apparues 3 la fin des annees 70, el-
ez se distinguent du bati traditionnel par une
réglization sufeant des techniques standardi-
sées [enduit gratte, menuiseries aluminium
ou PYC, ardoises d'Espagne...). Elles supvent
sowvent des modes et on peut ainsi déber-
maner leur épogue de construction selon

leur caractéristiques. On distingwe soanvent
2 grands types de proposition de maisons
de constructeur ;@ traditionnel [volumétris
=n forme d'un paraliélepipeds et toture 22

Les bardages et ITE

La maison neo-bretonne, declines de Farchi-
tecture traditionnelle, est genéralement un
volume paralliélépipédigue surmontés d'une
toiture 3 2 pentes avec combdes =t pignons
aveugles. En fagade avant, les owvertures
sont soarvent encadréss d'un appareillage de
pierres de tille en granit Mais cert@ines de
C&5 Constructions peuvent Stre entidrement
en pierres de fille, ou alors uniguement la

avant Généralement implantes:s en
milizu de parcelle, ce type « régional » ezt
présent dans toute bz Bretagne st 2 été beaw-
coup construit dans les annees &070. Elles
doivent conzerver leurs cracteristiques
intrinseques : pignons clairs en magonnerie
{pas de bardage ardoize ou de teinte fonces],
rnacorneriz grande surface trés claire, voire
blanche. 5 on vewt marguer des modéna-

pentes), ou contemporaine {boiture terrasoe
- rare @ Saint-Chay car ped permis par le
PLLT). i privilégiera les teintes claires pour
les grandes surfaces de mJ.n;ul1rherie, &N e
tant ez contrastes « gratuits » [bandes sur
facade, aplats de coulewr..) non justifiés par
un &lément de rehaut et'ou une modénats-
re. Les eléments de rehaut existants pour-
ront &tre peints dune teinte plus sturés.
Powr permettre une bonne izolation thermi-
que =t phonique des owvertures, la gamme
Menuiseriesferronneries est proposes dans
des teintes ewtraites du nuancier RAL [sys-
tame de correspondance de coulewr eurc-
peen wtilizé pur reproduire une couleur danz
nimporte quelle marque de peinture ou sur
nimporte quel support, =t utilisé pour les

menuiseries Auminiem]
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Les fagades néo-bretonnes

tures sur ces maisons [appuiz de fenétres,
soubassement..), il faut tenir compie de la
teinte des appareillages =n pierres de taille.
Elles peuvent &tre modernisess par des ex-
temsions aux mabériaux plus contemporains
[verre, ader, bois, zinc etc), en foncbon
du reglement du dooument durbanisme en
wigueur. Dans ce cas, PMappui d'un maire
dicewrare ou d'un architecte est fortement
conzeillé pour valorizer Fenzemble. Elles
supportent trés biem des agrandizsements
trés modernes. Une judaposition de ma-
beriaux contemporains avec Nenduit dhar de
bk maison sur un volume bisn maitrize, une
mise &n couleur geénérale sobre et dans 'es-
prit du type r néo-breton » permettent un
agrandizsement de la surface habitable.

Lez constructionz individuelles zont zcanvent de tille moyenne.
Leur implantation =n miliew de parcelle permet des extensions dans
le prodongement du volume principal de b maison. Elles sont parfiois
de véritables passoires thermiques. Les noweelles constructions et
techniques d'isolation et d'swtension offrent un large panel de tein-
tes, aspecks de surface, materiaux divers. Powr une Isohtion Ther-
miigue par I'Extérieur, on chaoisira une teinte t une finition proches
d'un enduit traditionnel [blanc, blanc casse, sable ) afin de garder
la volumetrie d'origine de |2 masson. Cfans le cas d'une extension,
dune couleur différents du volume principal. Four une extension
inbégres 2 |2 proprieté, il est conseillé de faire appel 2 un maitre:
doewrere. % En fanction ce o quinutorise e néglament Carbonsme.

g _Nuancier fagades Post 1945
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Guide de qualification des fagades

Nuancier fagades post 1945

Ce nuancier concerne essentiellement ke maisons indiiduelles. [ peut cependant &tre uti-
isé pour les copropriétés récemtes. Trois gammes de coulewrs sont proposéss : |2 gamme
o mafonneries grandes surfzoes w, 2 appliguer sur les grands aplats de magonmerie, la
gamnrmee @ maconneries rehauts » qui serira 3 marguer les lements de mod énature (rebords
de balcon, appuis de fenétres, linteaus, corniches, soubaszements. ), &t la gammes & menuise-
riesiferronneries », volontairement choisies dans la gamme RAL apphqués aux menuiseries
alumirsurm. Les batiments post 1945 pewrsent néamoins s'inspirer des teintes & menuseries)
ferronneries » dans les gamimes des autres types de facade.

Magonneries grandes surfaces

M1 M2 M3 Ris K5 [~ M7 kg M3 . h ] M1 Mi2

13 LR e MBS MAE M7 W18 13 W20 B2 M2Z W23 K24

Mﬂ#ﬂhﬂﬂ-ﬂﬂg rehauts Las dléments de modéncture non destings 4 &tre recouverts dewront rester naturels (Brique, pieme.]

=4 RE RE RT RE GE] R0 R R12

Mﬂhu{ﬂﬂﬂﬁr&mwnﬂs réferences RAL sont données 4 titre indicoti| mais ne sont en owoun oos obiigatoires.
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pondasontype architectural, 2 juste &2 un
peu pluz contrastes pour rendre visible
la zubtilité des modénatwres. Le pilier
d'entrée, qui fait partie des eléments d'ac-
compagnement de |a facade, 3 ete peint
en blanc comme les appuis, les linteauws: =t
les corniches. Les garde-corps d'origine,

heureusement conserves, sont peints en - Ma
foncé pour éviter de voir la roulle. Z-FRl
[ 3 - MYF 5009
SaNT=0LAY
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Propositions d’harionies chromatiques
Mode d'emploi

I: M e grande surfaoe

I Magonnerie rehat (sou-
I 3| bassement, appuiz.  corni-

Les fagades avant 1920

Pour cette facade 2 composition classigue en
pierres ou &n enduit =t pierres de talle, les
animations wont &tre apportées par bes me-

nuiseries ot les ferronnenes. Les teintes de 1 3

magonnerie grande swrface seront choisies

de facon 2 mettre envaleur les appareillages.

La pierre détermine b teinte des menuvize-

{miurs Aprés avoir determing I'épogue de construction de sa maison, on va dabord regarder =
I'enduit de facade doit &tre refait, =t 2vec quel type d'enduit [crment pour réfections partiel-
les etiow enduit sable chaww teinte dans b masse). Selon ke cas, on opte pour de |2 peinture.

ches_} O choizit [z couleur avec wn nuancier professionnel dans la gamme correspondant 2 Fepo-
3 Menuseries [uolets, fene- gue de construction du batiment [1]. Les rehauts wiennent marquer les lignes architectura-
|| tres, boiseries. ) les [2). On choisit ensuite une couleur (3) dans [2 gamme memizeresferronneries, ou un
. camaiey (2 teintes de & méme famille chromatique) avec une teinte plus foncée (4) pour les
L ||#] # Ferroaneries, portes ferronneries =t lez porte: (traditionnellement foncess).

I | 3 1 3

ries, soit &n contrasbe, soit &n camaied. Cn
restera dans wne harmonie &égante =n ac-

cord avec |2 symeétrie de |2 fagzde. Tous les

&lements sont importants, =t dobvent Etre | ;M2 l: 1: M2 |- M23 I: M2l
conserves ou restitues, y compriz pour les 2R3 2: H.:!{I 2:Ra 2:R23 2:R4
batiments traditionnels qui garderont ainsi 3 : MIFI3 3 : MiFs I:MFlI 3: MF29 3:MIF25
towt lewr charme 4: MF 1% 4 : MiF9 4 : MiF9 4 : MIF23 4: MiF22
Les fagades entre —deux-guerves
Fowur ces hvpd-::. unie tzinte 2 £té rajoutée,
k 5. En effet, le blanc, ublize =n rehaot, st
trés présent sur ces bitiment=s. On le trowmve
3 3  sowvent en liseré, marguant |2 ponction =n-
tre deus materaux d'aspect différent, ou en
tableau [embrazure] des cavertures, ou en
joint entre bes fauszes pisrres de Gille mar-
quess au fer [trés &n vogue dans les annses
2 20730 Les teinbes de fagade [ 1), grisées mais
I- M | - M4 [ - | - MI5 I: M2 ue.p-:rhd:.r'rr. saturéss, assureront une tenue
2:RI9 2:RI5 1:9.11 2:RIZ 2:R3 perenne aux enduits de fagade souvent ru-
3: MIF2E 3: MIF32 3: MFI5 3: MIFS 3: MIF2 gueux (enduits x tyrokenzt x). .
4: MIFI4 4: MIFL3 4: MFID 4: MIFB 4: MIFI4 #Les encuitz de fagade aient souvent reafisés
5-RI 5:RI 5:RI 5-RI 5:RI avec une machine 4 crépir cppelée tyrofienne
qui projetoit ke ament en gobedic
Les fagades post 1945
Les constructions récentes optent souvent
pour des menuizeries en alu laque avec per-
siennes ou volets roulants. Clest pourguoi
ces propositions privilégient une seule teinte 1 1 I 1
pour lez menuizeriesferronneries. Maiz on
peut bien-sir chodir de conserser ses fe-
netres &n blanc, ou les peindre si elle sont
en boids. Dans ce cas, on pourra s'inspirer de 5 2 - - -
ka gamme des menuiseriesferronnenies des
nuznciers # fades avant 1930 » ou « 3
dﬂem!m,_ﬁhwzﬁ; I: M5 1z Ml M4 - M2 1 :MI7
&5t minte {avec mppareillzge de pierres g 1: 03 1:R1 1.H.I1 1:R4 1:Ré
taille), on harmonisera |a teinte des rehauts 30 MF 3023 3 : MIF T00% 3 : MiF 5020 3 - MIF 7D 3 :MIF 7016

avec i couleur des pierres de tille

__10 _Guide de qualification des facades
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